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Dimensioni
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Piel Silla/Cama

piel
971 BIANCO 947 OYSTER 959 ICE 9490ENERE 951CASTORO  993ARTICO 983 ARGILLA
948 LINO 945 SAFARI 950 TORTORA 960 BRUNO 942 FANGO 946 MARRONE 988 TABACCO
952 SMOKE 953 ARDESIA 956 ATLANTICO ~ 981 BISCOTTO 982 COGNAC 943 MOKA 891 TESTA DI
MORO
944 BORDEAUX 989 ROSSO 973 NERO 987 SHERWOOD ~ 974 CAPRI
CORSA
ecopiel

ECPO1 BIANCO ECP48 LINO ECP25 CANAPA  ECPOS5 TORTORA ECP26 FANGO ECP83 ARGILLA
MARRONE
ECP0O8 MOKA ECP36 CEMENTO ECP23 LONDON ECP37 ARDESIA  ECP24 NERO ECP14 ECP13 ROSSO
BORDEAUX CORSA
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Tejido Silla/Cama

micro nubuck

MN103 WHITE MN100 BEIGE MN604 SHADOW MNGB03 COGNAC MN609 MARRON
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INFORMACION GENERAL Y MANTENIMIENTO

LOS CUEROS son materiales naturales. Una homogeneidad no perfecta del disefo, arrugas y signos debe considerarse una caracteristica, que certifique la
naturalidad del cuero. Las pieles experimentan una ligera alteracion del color con el tiempo, ya sea por exposicion a fuentes directas de luz o calor. Tenga cuidado
con cinturones, tachuelas, botones u otros objetos metalicos afilados que puedan cicatrizar el revestimiento.

MANTENIMIENTO: es una buena practica eliminar a menudo el polvo que se asienta, obstruye los poros y evita la transpirabilidad natural. Utilice sélo un pano
suave y seco. Evite el uso de cepillos que puedan dafnar la superficie. La eliminaciéon de manchas es extremadamente dificil como en el caso de las manchas de
grasa, tinta y alcohol. Los buenos resultados se logran interviniendo rapidamente con agua jabonosa o leche desmaquillante, enjuagary secar inmediatamente con
un pano suave. El alcohol, la acetona, la trielina, los detergentes o los abrasivos deben evitarse absolutamente.

Cattelan Italia LEATHER esta producido con pieles bovinas seleccionadas, esta curtido y tefido con productos que no contienen sustancias perjudiciales para la
salud humana en cumplimiento total de la normativa vigente.
MANTENIMIENTO: ver las indicaciones proporcionadas para la piel.

SIMILPELLE, SYNTHETIC NUBUCK y MICRO NUBUCKson un tejido ecolégico especial completamente similar al cuero aunque no hecho con material animal. Tiene
excelentes cualidades técnicas, higiénicas e inofensivas desde un punto de vista toxicolégico, no produce polvo ni alergias en contacto con la piel. Por dltimo, el
alto rendimiento elastico es una excelente garantia de durabilidad.

MANTENIMIENTO: no requiere cuidados especiales. En caso de manchas pasan con un pano humedo. Utilice productos neutros especificos. No utilice cepillos,
sustancias grasas, gasolina o acetona que dafen la superficie.

TELAS con respecto a la composicion fibrosa, caracteristicas técnicas e instrucciones de mantenimiento, consulte la informacion en el sitio web de
cattelaitalia.com seccion "Acabados".

PINTURA, LACADO Y PINTURA EN RELIEVELas principales caracteristicas son la resistencia a la luz y la corrosién. La pintura en relieve también hace que la
superficie sea mucho mas resistente a los arafazos, gracias a su pelicula granulada.

MANTENIMIENTO: Para una limpieza normal utilice un pano suave ligeramente himedo. No utilice detergentes abrasivos, disolventes, amoniaco o acetona. Para la
eliminacion de manchas utilizar una solucién de jabdn neutro y agua teniendo el cuidado de secar las superficies hUmedas inmediatamente.

Los WOODS utilizados en los productos CATTELAN ITALIA se seleccionan entre los mejores disponibles en el mercado, provienen de plantaciones renovablesy se
procesan con tecnologias capaces de garantizar durabilidad y resistencia al estrés. Apreciar la madera significa entender que es un material natural y, como tal,
siempre sigue evolucionando en sus cualidades y cromatidad. Pequenas variaciones de tono, presencia de "nudos vivientes", vetas y arterias dan testimonio de la
autenticidad y singularidad de cada producto individual.

MANTENIMIENTO: ver las indicaciones proporcionadas para material.

LAMINATE es un material altamente resistente a los impactos, agua, vapor, calor, manchas, luz y agentes quimicos.
MANTENIMIENTO: Para la eliminacién de manchas mas resistentes utilice un pano himedo con aguay detergentes liquidos.

MARMOL y PIEDRAS NATURALES, estan protegidos por una capa repelente de hidro-aceite que protege las superficies. El pulido de plomo da brillo a la superficie
de las losas y resistencia a la luz y el clima, lo que garantiza una excelente durabilidad.

MANTENIMIENTO: para una correcta limpieza y proteccion de las superficies de piedra natural o marmol utilizar s6lo productos especificos siguiendo los criterios
de uso relacionados indicados. No utilice detergentes agresivos que puedan dafar la superficie y afecten al tratamiento repelente de hidro-aceite. Por lo tanto, se
recomienda limpiar, proteger y pulir sélo con productos especificos para piedra natural o marmol con frecuencia ciclica para una durabilidad perfecta.

CERAMICA las losas se obtienen con una tecnologia innovadora, gracias a un proceso de molienda hiimeda de productos naturales, como arcillas de cantera, rocas
de granito y pigmentos cerdamicos y la posterior compacidad y coccion.

MANTENIMIENTO: Las tapas de gres deben limpiarse con una esponja mojada con un detergente liquido normal, se deben evitar los productos muy abrasivos; no
utilice limpiadores de vapor en absoluto, si que recomendamos productos de gel anti-cal. Es importante eliminar la suciedad inmediatamente, recién detectada,
porque después de algun tiempo, las diferentes sustancias pueden penetrar en los poros del material; sin embargo, en el caso de la presencia de halos 0 manchas
es suficiente se pude frotar con una mezcla de bicarbonato de sodio y agua, dejar actuar y luego limpiar con una esponja doméstica himeda normal.

ARCILLA es un revestimiento multicapa de bajo espesor, cada capa se aplica manualmente con una espéatulay se deja secar de forma natural. El proceso se
completa con una Ultima capa protectora para preservar la superficie y la opacidad natural del material. El proceso de produccion de la arcillay sus mezclas surge
de la mezcla de tierras, esto permite obtener colores y acabados naturales. La presencia de imperfecciones debe considerarse como un elemento distintivo del
material trabajado a mano.

MANTENIMIENTO: proteger la superficie de la caida de objetos contundentes, evitar el contacto directo con llamas u objetos muy calientes. Para la limpieza diaria
utilice un pano suave humedecido con agua y detergentes neutros suaves multiusos, seque la superficie con un pafo suave o papel absorbente. Elimina restos de
comida, liquidos o grasas en pocas horas para evitar manchas permanentes.

VIDRIO, CRISTALARTE y ESPEJOS, todos los vidrios, tanto templados como no, tienen caracteristicas de seguridad que corresponden a los requisitos exigidos.

GLASS, CRYSTALART y MIRRORS, todos los cristales sean templados y no, tienen caracteristicas de seguridad que cumplen con los requisitos requeridos.
MANTENIMIENTO: Evite el uso de materiales abrasivos que puedan arruinar permanentemente la superficie. Para los espejos, se recomienda utilizar sélo un pafno
suave empapado en alcohol.

POLIURETANO a través de la tecnologia de molde frio, es posible hacer que la espuma de poliuretano tome cualquier tipo de forma. Gracias a la memoria con la que
esta equipado el material, una vez finalizada la fase de moldeo, la forma obtenida es inmutable. A través de la dosis correcta de componentes, la suavidad se
puede lograr adecuado para cada necesidad de comodidad.

MANTENIMIENTO: Para una limpieza normal utilice un pafio suave ligeramente himedo. No utilice detergentes abrasivos, amonfaco, disolventes. Para la
eliminacion de manchas utilizar una solucién de jabon neutroy agua teniendo el cuidado de secar las superficies himedas inmediatamente.
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INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Si se van a ensamblar componentes, siga cuidadosamente las instrucciones incluidas dentro del embalaje. Los tornillos, pernos y otros componentes de fijacion
deben apretarse preferiblemente a mano. No utilice herramientas eléctricas. Si tiene alguna dificultad, péngase en contacto con su distribuidor de confianza para
obtener ayuda. No utilice el producto para usos distintos del relacionado con la categoria a la que pertenece.

DISPOSICION
Cuando se complete el uso, no deseche los muebles en el medio ambiente. Péngase en contacto con empresas especializadas para su recuperacion y/o
eliminacion.

GARANTIA

Este Certificado de Garantia se aplica a todos los productos CATTELAN ITALIA, y s6lo es valido en los casos en que el bien adquirido tenga defectos objetivos de
conformidad o no respete las descripciones y aspectos cualitativos y de rendimiento expresados por el vendedor, fabricante o agente. La garantia se aplica al
producto hasta 2 anos después de la entrega (salvo disposicion normativa nacional en contrario). La garantia esta destinada a ser proporcionada en el punto de
ventay sélo es valida en presencia de la fecha y sello del minorista, nota adjunta o recibo de impuestos. La garantia es aplicable Gnicamente por defectos en la
conformidad del producto preexistente con la entrega del mismo y excluye cualquier otro tipo de defecto de origen posterior, si no se reconoce objetivamente.
Ademas, se excluyen de la aplicabilidad del Certificado de Garantia los siguientes aspectos: daios en el transporte, dafos o rotura de productos como resultado de
una manipulacién y/o almacenamiento incorrectos en el almacén de la tienda o distribuidor, anomalias y deterioros del uso, arafiazos y abrasiones, manchas,
exposicion al agua, luz solar directa, calor excesivo o frio, vandalismo, uso anormal y/o incorrecto del producto, tratamiento incorrecto de materiales. Los
productos fabricados a partir de materiales suministrados por el cliente y la manipulacién o los intentos de reparacion de los bienes sin autorizacion por escrito de
CATTELAN ITALIA también estan excluidos de la garantia. La informacion que se muestra aqui se basa en los Ultimos datos publicados en la lista de precios en
linea. La empresa se reserva el derecho de realizar cambios en los modelos sin previo aviso.

Lainformacion que se muestraaqui se basa en los Gltimos datos publicados en la lista de precios en linea. Laempresa se reservael derecho de realizar cambios en los modelos sin previo
aviso.
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